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Descricao

E a execucdo de um tunel horizontal
por onde sao instalados dutos
subterraneos de forma nao destrutiva.

Impactos

Este método causa pouco impacto na
sua execucao, baixa ocupacao nos
logradouros publicos e pouca
interferéncia no meio ambiente.

Areas de Atuacéo

Através deste sistema pode-se instalar no substds de gas, telefonia, fibras, drenagem,
agua potavel, esgotos, etc.
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Nossos Servicos

Levantamento Topografico

A Newtrend Engenharia desenvolve servigcos topogmfico
informatizada para a implantagcéo de obras, taisocom
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- levantamento planialtimétrico
- controle de requalque e terraplanagem

- implantagcao de pontos GPS

Mapeamento Subterraneo

- tubulacoes,

- pocos de visita,

- cabos elétricos e telefdnicos,

-caixa de passagem, registros, pecas especiais,
etc.

O levantamento de interferéncias
consiste na localizacdo e mapeamento

de instalacOes enterradas, tais como:
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Nossos Servu;os

VVazamentos

A pesquisa de vazamento
realizado com a utilizacao
de equipamentos
adequados torna possivel a
otimizacéo do sistema
junto as companhias
responsaveis pelo
abastecimento de agua

Obras Pluviais

A Newtrend desenvolve um trabalho de vistoria maeds galerias
e corregos canalizados onde sao considerados dlesrpre
possam influenciar negativamente a capacidadecbae®nto de
agua, principalmente em época de chuvas, bem coanaa
estruturais.

Acompanhamento

Em obras de grande porte, como as de escavacaolwceem
cravacao de perfis metalicos, € realizado o acohgraanto
dando seguranca aos servicos de utilidade puldisagomo:

- Companhias de Aguas e Esgostos.
- Telefénica, Gas e Eletricidade

- Entre outros servigos cuja as instalacOes est@bizadas no
subsola
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Nossos Equipamentos

Perfuratriz Direcional Modelo: ZT-18DF

Capacidade: 18 toneladas

Diametro: min. 63mm e max. 20”
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Nossos Equipamentos

Vermeer D16x20A Perfuratriz Horizontal
Marca: Vermeer

Modelo: D16x20A

Capacidade: 8 toneladas

Diametro: min. 32mm e max. 8"de Aco

10mm de PAD
JT 820 -Perfuratriz Horizontal

Marca: Ditch Witch

Modelo: JT 820

Capacidade: 4 toneladas

Diametro: min. 32mm e max. 4”’de Aco

110mm de PAD

NEWTREND — COPYRIGHT_2008
Rua Goitacazes, 65 — CEP 09510-300 — Sao Caetano do S ul — SP — Brasil
Fone / Fax: (55) (11) 2126-6700
falecom@newtrend.com.br




7 N\ -
newtrend PERFURACAO DIRIGIDA POR
%~<*/  METODO NAO DESTRUTIVO (M.N.D.)

N0ss0 Processo
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Nossos Clientes:

Nossas Certificacoes:

NBR ISO 9001: 2001

Qualinstal Gas.
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Nossa capacidade esta baseada em:;

Atestados de capacidade técnica emitidos pelosatantes, comprovando a qualidade final
das obras, suas dimensdes e o cumprimento dossgazoontrato.

Credenciamento em fabricantes, garantindo um rexxmento por parte dos fornecedores
dos produtos, devido a alguns requisitos minimaE@os, tais como capacidade técnica, sua
existéncia legal, dimensionamento e treinamentequgpes e ferramental adequado.

Acervos Técnicos registrados no CREA-SP bem comifisgronais habilitados
( Engenheiros e Técnicos ) e com registros no mesgém para desenvolver as atividades
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